
Fiche de Produit : 
Chaperons de Mur À Une Pente

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

· Conseils de Pose Chaperons de Mur.
· Galerie des Images Chaperons de Mur À Une Pente.

Les Chaperons de Mur À Une Pente ont une conception inclinée qui favorise l’évacuation de 
l’eau de pluie vers le jardin lui-même, en évitant les désagréments pour le voisin.
Ce produit se distingue également par sa polyvalence puisqu’il peut être utilisé comme appui 
de fenêtre dans les cas où une pente plus prononcée est nécessaire en raison des climats 
pluvieux. Il a de goutte comme toute la gamme de revêtements muraux SAS.

INFORMATION TECNIQUE

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

· Chaperons de Mur À Une Pente 
d’1 Mètre

WWW.SAS1900.COM / SAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Modèle UP200 UP250 UP275 UP300 UP355 UP400

Longueur (A) 50 50 50 50 50 50

Largeur (B) 20 25 27,5 30 35,5 40

Hauteur min. (C) 3 3 3 3 3 3

Hauteur max. (D) 5 5 5,5 5,5 5,5 5,5

Dist. goutte (E) 15 20 22,5 25 30,5 35

Poids (kg) 8,80 10,70 12,00 13,00 14,50 16,70

Pièces palette 144 136 92 88 88 72

Poids palette (kg) 1.282 1.470 1.119 1.160 1.292 1.218

Couleur Blanc / Gris / Beige / Périgord

Résist. flexotraction 
(MPa) ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5

Absorption d’eau (%) ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

Résist. compresion 
(MPa) 454 Kg/cm3 454 Kg/cm3 454 Kg/cm3 454 Kg/cm3 454 Kg/cm3 454 Kg/cm3

Résistant aux gelées

Norme NO CE NO CE NO CE NO CE NO CE NO CE
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